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Tabella delle Stabilità materie plastiche 
 

PET (Arnite) Acetalica POM Nylon PA Polietilene 
PEUHMW 

Assorbimento Acqua (24 ore) 

0,07 0,20 0,30 < 0,01 

Coefficiente Lineare di Espansione Termica 

3,3 x 10 -5 5,4 x 10 -5 5,5 x 10 -5 9 x 10 -5

Molto Stabile Poco Stabile 
Resistenza all'attrito ed alla Compressione 

PET POM PA 

Resistenza alla  
compressione 

Coefficiente d'attrito 

APPLICAZIONI:

DIFETTI:
Non adatto al contatto con generi alimentari a causa della 
presenza di additivi. Le poliammidi (tra cui il Nylon) sono 
materiali igroscopici : in base agli ambienti di utilizzo hanno 
assorbimenti di umidità differenti, di conseguenza le proprietà 
meccaniche, elettriche e dimensionali variano. Il Nylon 6, se 
utilizzato secco, può risultare fragile; umido è malleabile e 
resistente all’urto. Non è resistente agli acidi concentrati.

Ruote dentate, boccale, cambi, 
camme, mandrini, collettori, 
alimentazione pistone pompa, 
valvole e copri di valvola, piste, 
isolatori elettrici, coclee, componenti 
di pompa, alimenti di collettori e 
rotori di sistema…etc.
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NYLON PA.6 + MOS



Disponibilità — Availability 

Tondi : ∅ 8-300 mm -  
Lastre: Spessore 8-120 mm 
Tubi: O.D. 25-300 mm 

Rods: ∅ 8- 00 mm -
Sheets/Plates: Thicknesses 8-1 20 mm
Tubes: O.D. 25-300 mm 

Lunghezze standard : 1.000 — 3.000
Standard length : 1.000 — 3.000 
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Metodi di 

prove ISO / 

(IEC)

Unità      

Units
Nylon Pa.6 E

Nylon Pa.6 E   

+ Mos²
Nylon Pa.6 C

Nylon Pa.6 C   

+ Mos²
Nylon Pa.66PROPRIETA'

NYLON  6
( PA 6 E )

FOGLI E LASTRE ESTRUSE
SHEETS AND PLATES extruded qualities

NYLON 6         NYLON 6 + MOS        NYLON 66        NYLON 66 + MOS

PA 6 E                  PA 6+MoS                PA 66 E               PA 66+MoS

Naturale - Natural 

Nero - Black
Nero-Black

Naturale - Natural 

Nero - Black
Nero-Black

TONDI PIENI ESTRUSI
RODS (extruded qualities)


